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Sammanfattning 

Sweco har av Aroseken fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för detaljplan Folkets 

Park i Hallstahammar. Aktuellt planområde omfattar ca 3,9 hektar. Utredningen är uppdelad i 

två delar, där del 1 innehåller förutsättningar för omhändertagande av dagvatten utifrån 

nuvarande situation. Del 2 innehåller beräkningar och förslag till systemlösning inom 

planområdet. Markanvändningen för planområdet efter exploatering har utförts i två olika 

scenarion. Scenario 1 innebär att alla planerade parkeringar och körbara ytor anläggs 

hårdgjorda, medan scenario 2 innebär att alla planerade parkeringar och körbara ytor 

anläggs med genomsläpplig beläggning.  

I och med de två scenarierna, redovisas två resultat i flödesberäkningarna, 

fördröjningsvolymerna och systemlösningen efter exploatering. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsområde i form av flerfamiljshus och radhus. 

Uppdraget innefattar att utreda befintliga förutsättningar gällande dagvattenhantering, flödes- 

och föroreningsberäkningar samt förslag på dagvattenhantering inom planområdet.  

I dagsläget består planområdet av mestadels grönytor med mycket träd, Folkets hus, mindre 
körytor, parkeringar och gångvägar. Vägarna Parkgatan och Långgatan omfattas även av 
planområdet. Marken i planområdet lutar generellt i sydöstlig riktning och består av glacial 
lera och sandig morän. 

Recipient för ytavrinning från planområdet är Kolbäcksån mellan ”Sörstafors” och Östersjön 

(SE661289-152248). Kolbäcksån är en ytvattenförekomst som enligt VISS (2022) har 

otillfredsställande ekologisk potential och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen 

är satt till god ekologisk potential 2033. Planerad exploatering får inte försämra möjligheterna 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten. 

Då delar av planområdet består av ytor som ej kommer förändras efter exploateringen, utgår 

utredningen ifrån att befintliga ytor (parkeringarna i norr och söder och allmänna vägar) 

redan har en fungerande avvattning och dagvattenåtgärd. Därför kommer systemlösningen 

endast redovisa förlag på dagvattenåtgärder för de ytor som planeras att förändras.  

Vid exploatering av planområdet föreslås en torrdamm för att rena dagvattnet, och fördröja 

ett 20-årsregn i kombination av en skyfallsdamm. Torrdammen föreslås anläggas vid en byst 

i ett grönområde i södra delen av planområdet. För att fördröja och rena dagvattnet inom 

kvartersmarken föreslås nedsänkta växtbäddar eller makadamdiken vid parkeringsytor, träd i 

skelettjord vid plantering av nya träd vid hårdgjorda ytor. 

Med föreslagen dagvattenhantering minskar föroreningshalterna och föroreningsmängderna 

i jämförelse mot före exploatering. Det scenario som ger bäst resultat sätt till föroreningar är 

scenario 2, där alla föroreningshalter och föroreningsmängder ligger lägre än före 

exploatering. 

Då huvudavrinningsområdet till Kolbäcksån är 831 ha och planområdet är 3,9 ha, bidrar 

planområdet med 0,47 % av avrinningen till Kolbäcksån. I och med resultatet från 

föroreningsberäkningarna och den minimala påverkan på avrinningen till recipienten, 

förväntas inte exploateringen av planområdet påverka vattenförekomsten Kolbäcksåns 

möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN). 

Utifrån analysen i Scalgo Live finns en lågpunkt längs den sydöstra planområdesgränsen 

som behöver beaktas för att inte öka risken att befintliga bostäder översvämmas. 
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Med den genomförda analysen går det inte att bedöma översvämningsrisker eller 

höjdsättning i detalj. Det rekommenderas att risker och åtgärder för att förhindra skador på 

ny och befintlig bebyggelse detaljstuderas genom att simulera 100-årsregn i en hydraulisk 

modell. En annan aspekt som är svårbedömd utan modellering är framkomligheten till och 

inom planområdet. 

För en djupare analys av skyfallsscenariot inom planområdet, se Bilaga Skyfallsanalys 

(Sweco, 2025). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Sweco har av Aroseken fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för 

detaljplanen Västtuna 1:319 Folkets Park i Hallstahammar. 

Utredningen är uppdelad i två delar, där del 1 innehåller förutsättningar för 

omhändertagande av dagvatten utifrån nuvarande situation.  

Del 2 innehåller beräkningar och förslag till systemlösning inom planområdet. 

Markanvändningen för planområdet efter exploatering har utförts i två olika 

scenarion. Scenario 1 innebär att alla planerade parkeringar och körbara ytor är 

hårdgjorda, medan scenario 2 innebär att alla planerade parkeringar och 

körbara ytor anläggs med genomsläpplig beläggning.  

I och med de två scenarierna, redovisas två resultat i flödesberäkningarna, 

fördröjningsvolymerna och systemlösningen efter exploatering. 

1.2 Orientering 

Planområdet är 3,9 ha och ligger ca 1,4 km nordöst om Hallstahammars 

centralstation.  

Se Figur 1 för planområdets lokalisering och angränsande vägars namn.  

 

Figur 1. Orienteringskarta. Bakgrund/ortofoto: Lantmäteriets visningstjänst.  
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1.3 Organisation 

 

Beställare Anders Nilsson Aroseken AB 

      

Uppdragsledare Camilla Hägg Wickman Sweco Sverige AB 

      

Handläggare Alvina Engström Sweco Sverige AB 

      
Intern 
kvalitetsgranskning 
 
Extern 
kvalitetsgranskning 

David Andersson Gozzi  
 
 
Terese Renström  

Sweco Sverige AB 
 
 
Mälarenergi AB  

 

1.4 Metod 

Utredningen baseras på planområdets befintliga och framtida förutsättningar 

samt andra riktlinjer, som P110 och recipientens MKN. I denna utredning 

används Scalgo Live för att analysera avrinningsvägar, avrinningsområden och 

lågpunkter för området. Dessutom används den konceptuella dagvatten- och 

recipientmodellen StormTac för att beräkna flöden, fördröjningsbehov och 

föroreningstransporten inom planområdet. Därefter presenteras ett 

systemförslag på dagvattenhanteringen efter exploatering och ett förslag på 

utformning av anläggningarna.  
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2 Riktlinjer för dagvattenhanteringen 
I arbetet med dagvattenutredningen har ett antal dokument varit styrande vid 

bedömning av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder som anges i 

denna utredning. Nedan presenteras de dokument som varit vägledande i 

arbetet. 

2.1 Hallstahammars översiktsplan 

Hallstahammar utvecklade under 2011 en allmän översiktsplan. I 

översiktsplanen tas dagvattenfrågan upp med några övergripande mål. 

2.1.1 Övergripande mål 

o Bortledning av dagvatten via diken och dagvattenledningar bör 
begränsas. Detta gäller särskilt för områden med begränsad kapacitet. 

o Delmålet att länets recipienter ska skyddas från förorenat dagvatten 
berör mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

o Vid exploatering är det viktigt att dagvattenfrågan integreras i 
planprocessen. 

2.2 Yttrande från Hallstahammars kommun 

Hallstahammars kommun lämnade 2021-10-18 ett yttrande gällande anslutning 

till kommunalt VA för detaljplanen. Där presenterades: 

o Dränering får anslutas till dagvattenledning (ej till spillvattennätet). 
Befintliga dräneringsledningar på Folkets hus ska anslutas anvisad 
dagvattenservis (gäller även om pumpning behövs). 

o Dagvatten från tak- och hårdgjorda ytor bör i största möjliga mån 
avledas för infiltration i grön- och planteringsytor. 

o För att minska belastningen på ledningsnätet bör genomsläppliga 
material, översilning samt gröna tak implementeras i den mån det är 
möjligt. Ett alternativ är att avleda dagvattnet till en dagvattendamm 
eller nedsänkt växtbädd för rening och fördröjning. 

o Skyfallskartering från SMHI visar på risk för uppdämning av dagvatten 
upp till 0,2 m djup intill den befintliga fasaden på Folkets hus. För att 
förebygga fuktskador bedöms åtgärder som nödvändiga. 

o För att kontrollera kapacitet i ledningsnätet nedströms planområdet 
skall avvägning genomföras. Då dagvattenledningarna är anlagda 
1950–1960 och är av betong finns en risk för överläckage samt 
inläckage till spillvattenledningen (som ligger lägre placerad). 

o Dagvattenhanteringsplan skall tas fram av konsult. 

o Dagvatten från körbara- och parkeringsytor får inte direkt avledas till 
Kolbäcksån utan att först renas. För de ytor som inte kan renas och 
därmed behöver ledas direkt till dagvattenbrunnar ska filterinsatser 
installeras i dagvattenbrunnarna. 
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2.3 Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) används som ett styrinstrument inom förvaltning av 

vatten. Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en 

viss tidpunkt. Fastställda MKN finns för alla ytvatten som definierats som 

vattenförekomster. 

Utifrån den så kallade Weserdomen (mål C-461/13) som avkunnades i EU-

domstolen under 2015 får inte tillstånd ges till verksamheter om de riskerar att 

orsaka en försämring av en vattenförekomsts status. Det inkluderar även 

försämringar av status för enskilda kvalitetsfaktorer (t.ex. näringsämnen). 

 

2.4 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya 

dagvattenanläggningar ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av 

anläggningar och bebyggelse1. Publikationen berör även befintliga områden 

och visar att mycket arbete kommer att krävas för att reducera utsläppen av 

dagvattenföroreningar till recipienter samt för att uppnå en förbättrad säkerhet 

mot översvämning i befintliga samhällen.  

P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning, 

dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar samt hur vatten från 

husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten 

ska ökas med 25 % i beräkningar i dagvattenutredningar. Minimikrav på 

återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110 

redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt 

Svenskt Vattens publikation P110. Grön markering visar minimikraven för planområdet. 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Nya duplikatssystem 

Återkomsttid för 

regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid för 

trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid för 

marköversvämning 

med skador på 

byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 > 100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 > 100 år 

Centrum- och 

affärsområden 
10 30 > 100 år 

 

  

 
1 Svenskt Vatten, 2016 
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2.5 Ansvar för dagvatten 

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för att hantera det 

dagvatten som uppkommer på egen fastighet med sådan försiktighet att miljö 

och omkringliggande fastigheter inte skadas. Huvudmannen för allmän 

platsmark ansvarar för avvattningen av denna, precis som en fastighetsägare 

gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för allmän platsmark kan vara 

kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis en vägförening. 

Inom verksamhetsområdet för den allmänna dagvattenanläggningen är det 

sedan kommunen, i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för avledning 

(bortledning) av dagvattnet både från de anslutna fastigheterna (VA-

abonnenterna) och den allmänna platsmarken.  

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i Figur 2. Fastighetsägare är 

ansvariga för dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och 

tomtmark), markerat med rött. Inom verksamhetsområde för allmänt VA får 

fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet enligt de krav som 

VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna Bestämmelser för VA) och ska 

då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna 

platser, markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-

anläggningen. I Figur 2 redovisas ingen parkmark, men denna ingår i begreppet 

allmän platsmark och ansvaret följer samma princip som för gata. 

 

Figur 2. Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. 

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov 

som finns för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det 

behov som definieras i vattentjänstlagen och den standard som Svenskt 

Vattens branschpraxis anger. Den ska även rena förorenat dagvatten enligt 

miljöbalken. 
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2.6 Skyfall 

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet 

överskrids, samt kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs 

huvudsakligen i plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken 

(JB). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig 

mark utifrån risken för översvämning. Kommunen har utredningsskyldighet för 

att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra om marken är lämplig 

rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att skador på 

byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 år2. 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om 

bebyggelse tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta 

tillräcklig kunskap. Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har 

antagits. 

 

I denna utredning ingår att göra översiktlig inledande bedömning av 

skyfallsrisker i ett tidigt skede. I detta syfte har verktyget SCALGO Live använts 

som är ett statiskt, GIS-baserat beräkningsverktyg som använder höjddata från 

Lantmäteriet som utgångspunkt. Med SCALGO Live kan rinnvägar som är 

aktiva vid en given volym nettoregn visualiseras. När modellen belastas med en 

viss vattenvolym, kommer denna volym omedelbart ställa sig i terrängens 

lågpunkter. Modellen tar inte hänsyn till det hydrodynamiska förloppet från att 

regnet faller på marken tills dess att vattnet når en lågpunkt. 

 

  

 
2 Svenskt Vatten, 2016 
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Del 1 

3 Förutsättningar 

3.1 Markanvändning  

Före exploatering 

Aktuellt planområde omfattar ca 3,9 hektar. Planområdet består av mestadels 

grönytor med mycket träd, Folkets hus, mindre körytor, parkeringar och 

gångvägar. Delar av vägarna Parkgatan och Långgatan omfattas även av 

planområdet. I Figur 3 presenteras planområdet med markanvändningen före 

exploatering.  

 

Figur 3. Planområdet före exploatering med befintliga markhöjder (Lantmäteriet, 2022) 
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Planerat förslag tillbyggnad 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsområde i form av flerfamiljshus och 

radhus i norra delen av planområdet. Södra delen av planområdet planeras 

utgöra en park, där gångstråk och parkering behålls. I Figur 4 presenteras 

markanvändningen efter tillbyggnad inom planområdet. 

 

Figur 4. Illustration för planområdet efter exploatering (Lantmäteriet, 2025)  
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3.2 Recipient och MKN 

Recipient för ytavrinning från planområdet är Kolbäcksån mellan ”Sörstafors” 

och Östersjön (SE661289-152248). Delavrinningsområdet som planområdet 

tillhör har en area på ca 8,31 km2. I Figur 5 visas den ytliga rinnsträckan från 

planområdet till recipienten. 

 

Figur 5. Aktuellt planområde (röd markering) och dess ytliga rinnsträcka (gul markering) till recipient 

(blå markering) (VISS, 2022) 

Kolbäcksån är en kraftigt modifierad vattenförekomst, vilket gör att den 

ekologiska potentialen är idag otillfredsställande (beslutad 2021-03-02). Den 

ekologiska statusen har bedömts (2014-06-18) vara måttlig, bland annat med 

avseende på parametern näringsämnen. Särskilt förorenande ämnen som 

undersökts har god status (arsenik, koppar, krom och zink). Den kemiska 

statusen uppnår ej god (beslutad 2020-03-27) med avseende på de överallt 

överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter; övriga prioriterade 

ämnen som undersökts har god status (bly, kadmium och nickel). 

 

Miljökvalitetsnormen är att god potential ska uppnås senast 2033, samt att 

kemisk ytvattenstatus ska uppnå god. Med undantag för ämnena bromerad 

difenyleter (PBDE), kvicksilver (Hg) och kvicksilverföroreningar. Källor med 

betydande påverkan till att recipienten inte har god status idag är: förorenade 

områden, deponier samt vattenkraft.  
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3.3 Geologi och geohydrologi 

Enligt SGUs jordartskarta består marken inom planrådet huvudsakligen av 

glacial lera och sandig morän, se Figur 6.  

  

Figur 6. SGUs jordartskarta, röd markering är planområdet (SGU, 2025). Kartan är hämtad från 

SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000.  

 

Glacial lera är en jordart som generellt har en låg genomsläpplighet, vilket tyder 

på att infiltrationskapaciteten i marken är låg. Inom området med sandig morän 

kan infiltrationsförmågan antas vara medelhög. I Figur 7 redovisas markens 

genomsläpplighet.  
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Figur 7. Genomsläpplighet i marken (SGU, 2025). Kartan är hämtad från SGU:s visningstjänst för 

jordarter 1:25 000 – 1:100 000.  

 

Grundvatten 

Information om grundvattennivåerna kan ha stor betydelse vid utformning av 

området, samt vid planering och anläggning av framtida dagvattenanläggningar. 

Några grundvattenmätningar har inte funnits att tillgå som underlag till denna 

utredning. 
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3.4 Dagvattenhantering idag 

Planområdet består idag av endast en byggnad och resten av området är 

grönytor. Det finns befintliga VA ledningar inom planområdet, som kommer tas 

ur drift vid exploatering. Nytt dagvattensystem planeras. Kommunen har gett 

förslag på två nya förbindelsepunkter för dagvatten, se Figur 8 för placering. 

 

Figur 8. Planområdets markhöjder och lutning samt de planerade förbindelsepunkterna. (Scalgo, 

2022) 

 

3.5 Övrigt 

Inom eller i närhet av planområdet finns enligt Länsstyrelsens webbGIS och 

länsstyrelsens vattenkarta inga kända yt- eller grundvattenförekomster, 

vattenskyddsområden, naturreservat, fornlämningar eller potentiellt förorenat 

område. 
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4 Analyser 

4.1 Flödesvägar, lågpunkter och topografiskt 
avrinningsområde 

Utifrån befintlig utformning av området och tillgängliga höjddata har en analys 
av flödesvägar och lågpunkter vid extrema regnhändelser utförts. I Figur 9 
presenteras resultatet av att belasta planområdet med en regnvolym 
motsvarande 68 mm nederbörd.  

Dagvattnet inom området rinner vid kraftigt regn (då dagvattensystemen är 
fyllda) ytligt generellt i sydöstlig riktning. Inom området finns några mindre 
lågpunkter. Den djupaste lågpunkten finns söder om den nuvarande 
byggnaden, den har ett djup på 0,91 m (orange markering). Denna lågpunkt är 
en källartrappa som fylls vid skyfall. Lågpunkten längs den västra sidan av den 
nuvarande byggnaden har ett djup på 0,48 m (grön markering). Om den 
befintliga byggnaden ska sparas rekommenderas att åtgärder genomförs för att 
inte riskera att byggnaden vid kraftiga regn skadas. Längs den östra 
fastighetsgränsen, där de planeras nya- och finns befintliga byggnader finns 
idag en lågpunkt med ett djup på 0,20 m (röd markering). För att lågpunkten 
inte ska överbelastas efter den planerade exploatering och öka risken för 
skador om befintlig bebyggelse, ska denna lågpunkt tas i beaktning vid 
upprättande av systemlösning. 

 

 

Figur 9. Flödesvägar vid skyfall och lågpunkter inom planområdet utifrån befintliga höjddata. Rosa 

pilar redovisar flödesriktning. (SCALGO, 2025) 
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I dagsläget avvattnas planområdet i tre relativt små avrinningsområden (se 

Figur 8) Vid exploatering av området behöver det tas hänsyn till att vattnet ska 

kunna ledas igenom området vid extrema regnhändelser, så att byggnationer 

inte blir skadade. 

 

Figur 10. Avrinningsområden från planområdet (Scalgo, 2025) 
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Del 2 

5 Metod och indata 

5.1 Markanvändning 

En sammanställning av de olika typerna av markanvändning inom planområdet, 

före exploatering presenteras i Tabell 2. För markanvändningen efter 

exploatering redovisas två scenarion. Scenario 1 innebär att alla parkeringar 

och körbara ytor anläggs hårdgjorda, medan scenario 2 innebär att alla 

planerade parkeringar och körbara ytor anläggs med genomsläpplig 

beläggning. Se Tabell 3. 

Markanvändning för den befintliga och planerade situationen har uppskattats 

utifrån ortofoto och situationsplan (se Figur 3 och Figur 4). De allmänna 

vägarna (Parkgatan, Långgatan och Vallaregatan) samt de befintliga 

parkeringarna (i norr och söder) kommer inte förändras efter exploatering. 

Därför presenteras två olika totaler, då de befintliga markanvändningarna redan 

antas ha en befintlig och fungerande dagvattenhantering.  

Tabell 2. Markanvändning före exploatering. Blåmarkerad markanvändning planeras inte att 

förändras efter exploateringen. 

  Före exploatering  

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient  

(-) 

Red. 
area  
(ha) 

Tak 0,2 0,9 0,18 

Privata vägar 0,5 0,85 0,43 

Allmänna vägar 0,7 0,85 0,6 

Parkeringar 0,4 0,85 0,34 

Grönområde 2,1 0,1 0,21 

Totalt hela PO 3,9 0,45 1,8 

Totalt* 2,8 0,28 0,8 

*Planområdet exklusive de allmänna vägarna och de befintliga parkeringarna. 
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Tabell 3. Markanvändning efter exploatering, redovisat i två olika scenarion. Blåmarkerad 

markanvändning är befintlig och planeras inte att förändras. 

  
Efter exploatering,  

scenario 1 
 Efter exploatering, 

scenario 2 
 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient  

(-) 

Red. 
area  
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient  

(-) 

Red. 
area  
(ha) 

Tak 0,43 0,9 0,39 0,43 0,9 0,39 

Privata vägar 0,28 0,85 0,24 0,28 0,55 0,15 

Allmänna vägar 0,7 0,85 0,6 0,7 0,85 0,6 

Befintliga 
parkeringar 

0,4 0,85 0,34 0,4 0,85 0,34 

Planerade 
parkeringar 

0,2 0,85 0,17 0,2 0,55 0,11 

Park 1,79 0,1 0,18 1,79 0,1 0,18 

Marksten 0,1 0,5 0,05 0,1 0,4 0,04 

Totalt hela PO 3,9 0,50 1,97 3,9 0,46 1,81 

Totalt* 2,8 0,36 1,03 2,8 0,31 0,87 

*Planområdet exklusive de allmänna vägarna och de befintliga parkeringarna. 

Den reducerade arean för planområdet ökar från 0,28 till 0,36 (scenario 1) och 

0,31 (scenario 2), vid beräkning av hela planområdet exklusive allmänna vägar 

och befintliga parkeringar. 

 

Tabell 4. Markanvändning efter exploatering, redovisat i två olika scenarion, endast kvartersmark. 

  
Före exploatering,  

kvartersmark 

  Efter 
exploatering, 
kvartersmark 

scenario 1 

  
Efter exploatering, 

kvartersmark scenario 2 
 

Mark-
användning 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient  

(-) 

Red. 
area  
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient  

(-) 

Red. 
area  
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Red. 
area 
(ha) 

Tak 0,2 0,9 0,18 0,43 0,9 0,39 0,43 0,9 0,39 

Väg 0,5 0,85 0,43 0,4 0,85 0,34 0,4 0,55 0,22 

Parkeringar 0,2 0,85 0,17 0,2 0,85 0,17 0,2 0,55 0,11 

Park 1,15 0,1 0,12 0,92 0,1 0,09 0,92 0,1 0,09 

Marksten - - - 0,1 0,5 0,05 0,1 0,4 0,04 

Totalt 2,05 0,44 0,9 2,05 0,51 1,04 2,05 0,4 0,85 
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5.2 Rinntider 

Rinnsträcka och rinnhastighet har antagits för planområdet, före och efter 

exploatering. I Tabell 5 presenteras resultaten.  

Tabell 5. Rinntider och rinnsträcka inom planområdet. 

        Före och Efter exploatering 

Yta 
Rinnsträcka 

(m) 
Rinnhastighet 

(m/s) 
Rinntid 
(min) 

Mark 20 0,1 - 

Ledning 200 1,5 - 

Totalt - - 10 

 

 

5.3 Föroreningsberäkningar 

Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av 

den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac v.25.3.1. 

Modellen är ett planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och 

koncentrationer av olika föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga 

indata till modellen består av nederbördsmängd samt det aktuella områdets 

area och markanvändning. Till beräkningarna använder modellen 

kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar, baserade på 

flödesproportionell provtagning3. 

En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 667 mm har använts för 

planområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Kolbäck D 96330 då 

den bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 606,3 

mm som normalvärde under perioden 1991–2020 och har sedan korrigerats 

med faktor 1,1 för att kompensera för mätförluster. 

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som 

inte fullt ut kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar 

föroreningsinnehållet i dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag 

varierar mellan olika typer av föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket 

ger föroreningsberäkningarna en viss osäkerhet. Modellens osäkerhet behöver 

beaktas när slutsatser dras. 

Modellering av planområdets föroreningsbelastning har gjorts utifrån ett 

antagande att området nyttjas som centrumområde, vilket antas vara den mest 

förorenande användningstypen av de som planen ska tillåta. 

 

 
3 StormTac 2023 
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5.4 Flödesberäkningar 

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden har utförts enligt riktlinjerna och 

beräkningsmetoden från Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, 

drän- och spillvatten” samt med hjälp av StormTac v.25.3.1.  

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då 

området i framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en 

klimatfaktor (1,25) vid beräkning av flöden i modellen efter exploatering. 

 

5.5 Erforderlig fördröjningsvolym 

Fördröjningsvolymen har beräknats utifrån att planområdet ska sträva efter att 

flödet ut från planområdet inte ska öka från befintlig situation vid ett 10-årsregn 

inom kvartersmarken och ett 20-årsregn för hela planområdet. 
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6 Resultat 

6.1 Flödesberäkningar 

Dimensionerande flöden före exploatering och efter exploatering, beräknat för 

olika återkomsttider, presenteras i Tabell 6. För endast kvartersmarken 

redovisas flödet i Tabell 7. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden 

efter exploatering. 

Tabell 6. Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från planområdet före exploatering och 

efter exploatering i två olika scenarion. 

Före exploatering  

Återkomsttid 
(år) 

Klimatfaktor 
(-) 

Flöde 
hela PO 

(l/s) 

Flöde* 
(l/s) 

5 1,0 320 150 

20 1,0 500 230 

 

Efter exploatering, scenario 1  

Återkomsttid 
(år) 

Klimatfaktor 
(-) 

Flöde 
hela PO 

(l/s) 

Flöde* 
(l/s) 

5 1,25 470 230 

20 1,25 740 370 

Efter exploatering, scenario 2  

Återkomsttid 
(år) 

Klimatfaktor 
(-) 

Flöde 
hela PO 

(l/s)  

Flöde* 
(l/s) 

5 1,25 410 170 

20 1,25 650 340 

*Planområdet exklusive de allmänna vägarna och de befintliga parkeringarna. 

 

Tabell 7. Dimensionerande flöden från kvartersmarken före- och efter exploatering vid ett 10-

årsregn. 

Före exploatering, kvartersmark  

 
Återkomsttid 

(år) 
Klimatfaktor 

(-) 
Flöde 
(l/s) 

 10 1,0 200 

Efter exploatering, kvartersmark  

Scenario 
Återkomsttid 

(år) 
Klimatfaktor 

(-) 
Flöde 
(l/s) 

1 10 1,25 300 

2 10 1,25 240 
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6.2 Fördröjningsvolym 

Fördröjningsvolymen har beräknats utifrån en flödesbegränsning på 200 l/s 

(nuvarande 10-årsflöde) för kvartersmarken och 230 l/s (nuvarande 20-

årsflöde), ut från planområdet.  

Tabell 8 redovisar den erforderliga fördröjningsvolymen för planområdets 

kvartersmark vid ett 10-årsregn. 

Den erforderliga fördröjningsvolymen vid ett 20-årsregn är beräknad utifrån hela 

planområdet exklusive de allmänna vägarna samt de befintliga parkeringarna 

och redovisas i Tabell 9. 

 

Tabell 8. Erforderlig fördröjningsvolym vid ett regn med 10-års återkomsttid för kvartersmarken inom 

planområdet, för scenario 1 och scenario 2. 

Scenario 
Flöde efter 

exploatering 
(l/s) 

Maxutflöde 
(l/s) 

Erforderlig 
fördröjnings

volym 
 (m³) 

Varaktighet 
(min) 

Scenario 1 290 210 40 10–15 

Scenario 2 240 210 6,5 10 

 

Tabell 9. Erforderlig fördröjningsvolym vid ett regn med 20-års återkomsttid för hela planområdet 

exklusive de allmänna vägarna och befintliga parkeringar, för scenario 1 och scenario 2.  

Scenario 
Flöde efter 

exploatering 
(l/s) 

Maxutflöde 
(l/s) 

Erforderlig 
fördröjnings

volym 
 (m³) 

Varaktighet 
(min) 

Scenario 1 370 230 81 15 

Scenario 2 310 230 40 10 
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6.3 Föroreningsberäkningar 

I Tabell 10 redovisas beräknade halter och mängder av föroreningar inom 

planområdet före och efter exploatering, som vanligen förekommer i dagvatten. 

Tabell 10. Föroreningsbelastning från planområdet, före och efter exploatering, scenario 1 och 

scenario 2. Fetmarkerat redovisar halter och mängder som ökar efter exploatering jämfört mot före 

exploatering. 

Ämne 

Före  
exploatering 

Efter 
exploatering 
Scenario 1 

 
Efter  

Exploatering 
Scenario 2 

 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

P 99 1,4 100 1,6 100 1,6 

N 1 400 21 1 500 24 1 500 23 

Pb 7,2 0,10 8,2 0,13 8,5 0,13 

Cu 18 0,26 20 0,31 20 0,31 

Zn 49 0,71 60 0,93 62 0,97 

Cd 0,35 0,0050 0,38 0,0059 0,38 0,0059 

Cr 9,6 0,14 9,2 0,14 9,4 0,15 

Ni 5,3 0,077 5,2 0,082 5,4 0,083 

Hg 0,051 0,00074 0,049 0,00076 0,049 0,00077 

SS 59 000 850 59 000 930 60 000 930 

Oil 610 9,0 560 8,8 570 8,8 

PAH16 0,20 0,0029 0,27 0,0042 0,25 0,0038 

BaP 0,039 0,00057 0,037 0,00057 0,039 0,00060 

ANT 0,015 0,00022 0,017 0,00027 0,018 0,00028 

TBT 0,0017 0,000024 0,0017 0,000027 0,0017 0,000026 

 

Vid analys av föroreningsberäkningarna bidrar exploateringen till en ökad 

föroreningsbild. Vad gäller föroreningshalterna ökar 8 av 15 undersökta ämnen i 

scenario 1 och 10 av 15 ämnen vid scenario 2, jämfört med före exploatering. 

Vad gäller föroreningsmängden (kg/år), ökar 14 undersökta ämnen i båda 

scenariona. Det ämne som minskar är olja (oil). 

 

Ökningen av föroreningar, beror på att området kommer exploateras med mer 

hårdgjorda och körbara ytor sett till befintlig situation. Vid en exploatering av ett 

område med mycket gröna ytor, ökar oftast föroreningshalterna och mängderna 

efter exploatering. Med detta resultat behöver renande åtgärder anläggas inom 

planområdet.  
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7 Systemlösning 

7.1 Förslag på systemlösning inom planområdet 

Då delar av planområdet består av ytor som ej kommer förändras efter 

exploateringen, utgår utredningen ifrån att befintliga ytor (parkeringarna i norr 

och söder och allmänna vägar) redan har en fungerande avvattning och 

dagvattenåtgärd. Därför kommer systemlösningen endast redovisa förlag på 

dagvattenåtgärder för de ytor som planeras att förändras. Figur 11 visar 

föreslagen systemlösning. 

 

Figur 11. Föreslagen systemlösning inom planområdet.  
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Omhändertagande av dagvatten vid ett 20-årsregn 

För att omhänderta 20-årsregnet, föreslås en kombinerad torrdamm för 

dagvatten- och skyfall anläggas vid bysten inom planområdet. Beroende på 

vilket scenario exploateringen kommer bygga efter, krävs olika 

fördröjningsvolymer för att hantera dagvattnet. Scenario 1 innebär en 

fördröjningsvolym om ca. 81 m3 medan scenario 2 innebär en fördröjningsvolym 

om ca. 40 m3. Enligt Tabell 11 redovisar förslag på utformning på torrdammen 

utifrån de två olika scenariona.  

För att dagvattnet från anläggningen inte ska ledas mot den befintliga 

lågpunkten längs planområdets gräns, bör det anläggas vallar runt dammen. 

Dammens vall behövs för att dagvattnet kan styras längs planeras skyfallsväg 

via gatorna inom planområdet och inte mot befintlig byggnation. 

Se Figur 12 för en inzoomad bild på placering och ytbehov av torrdammen.  

 

Figur 12. Inzoomad bild på de föreslagna torrdammarna. Torrdammarna för dagvattnet är 

skalenliga.  

För en djupare analys av skyfallsscenariot inom planområdet, se Bilaga 

Skyfallsanalys (Sweco, 2025).   
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Tabell 11. Fördröjningsbehov inom planområdet, där marken planeras att fördröjas. 

Scenario 
Fördröjnings-

behov 

Max-
utflöde 

(l/s) 

Area 
(m2) 

Djup 
(m) 

Slänt-
lutning 

1:x 

Tillgänglig 
fördröjningsvolym 

 (m³) 

Scenario 1 81 230 220 0,5 6 87 

Scenario 2 40 230 140 0,5 6 44 

 

Gång- och cykelbanan i söder, föreslås att höjas upp på sidan mot 

torrdammarna. Denna upphöjning hjälper dagvattnet att inte ledas över till 

villaområdet direkt öster om planområdesgränsen.  

 

Omhändertagande av dagvatten vid ett 10-årsregn 

Vid de nya parkeringsytorna som planeras, föreslås makadamdiken eller 

nedsänkta växtbäddar för rening och fördröjning.  

Vid ett platsbesök inom planområdet påträffades en brunn som samlar upp allt 

dagvatten från det nordligaste parkeringen. För att dagvattnet inte ska ledas 

direkt ner i brunnen, föreslås ett lågstråk/ skålad yta inom grönområdet söder 

om parkeringen. Detta lågstråk/ skålade yta hade agerat som en 

översilningsyta, där dagvattnet avleds trögare och där rening och fördröjning 

kan ske innan dagvattnet leds ner till brunnen.  

Takdagvattnet föreslås i första hand ledas ut på grönområden med utkastare för 

fördröjning, i andra hand samlas takvattnet upp via ledningar till torrdammen i 

söder.  

Som en förbättrande åtgärd vid den befintliga norra parkeringen, kan med fördel 

ett svackdike anläggas i grönytan söder om parkeringen. Detta bidrar till rening 

innan dagvattnet leds till brunnen i sydväst. 
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7.2 Exempel på utformning av föreslagna 
anläggningar 

7.2.1 Torrdamm 

Torra dammar är skålformade gröna ytor som kan användas för att fördröja och 

rena dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel men 

vatten försvinner succesiv då tillrinningen avtar och infiltrerar ner genom 

markytan eller rinner vidare mot kommunal dagvattenledning. Vid begränsande 

infiltrationsmöjligheten kan vattnet ledas bort via ett dike eller annat strypt 

utlopp eller förhöjt bräddutlopp. Om vatten kan spridas på hela ytan sänks 

flödeshastigheten och det gynnar sedimentation av partikelbundna föroreningar. 

Torrdammen har gräsbevuxen botten och gräsbevuxna slänter för att kunna 

fungera som ett biofilter. Om anläggningen töms genom att vattnet infiltrerar i 

marken kan även lösta föroreningar avskiljas. Om det ofta är höga flöden och 

finns risk för stående vatten rekommenderas att det finns bräddutlopp i form av 

en kupolsil eller liknande. Figur 13 visar exempel på torrdammar.  

 

Figur 13. Exempel på torrdamm. Den vänstra bilden visar en torrdamm i Slavstaparken i Uppsala 

och är belägen i ett bostadsområde. Den högra bilden visar en torrdamm (området där växtligheten 

är högre) i industriområdet Boländerna i Uppsala. Foto: Sweco. 

Ju mer flacka slänter som anläggs, desto enklare blir med mekaniska skötseln 

(Stockholm Vatten och Avfall). Om man har en för brant släntlutning kan det 

vara så att underhåll måste utföras för hand med trimmer eller röjsåg. Vid 

etablering krävs regelbunden bevattning och återkommande kontroller av hur 

växtligheten utvecklar sig. Kontrollerna bör fortskrida över ett till två år för att 

ytterligare försäkras om att växterna tar sig. 

Löpande underhåll innefattar klippning. För att minska risk för läckage av 

växtnäringsämnen kan klippt gräs och annat rensas bort från platsen. Sediment 

kan behöva tömmas regelbundet och det rekommenderas att inspektion och 

rensning av inlopp och bräddavlopp läggs in som en tillsynsåtgärd. Som regel 

ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära filter-/inloppsytan och det är 

också här som underhållsåtgärder ska fokuseras. För att undvika läckage av 

växtnäringsämnen bör gödsling inte ske.  
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7.2.2 Svackdike 

Ett svackdike med dräneringsledning i botten föreslås som dagvattenhantering 

inom parkeringsytor samt som ett avskärande dike längs den sydöstra delen av 

planområdesgränsen. Syftet med svackdiken är att kunna ta hand om större 

mängder dagvatten och bidra till en trögare avledning, för att öka 

reningseffekten, genom systemet.  

Ett vegetationstäckt svackdike är ett gräsklätt dike med svag till måttlig 

släntlutning som etableras i nivå strax under tillrinningsområdet. I Figur 14 och 

Figur 15 nedan presenteras exempel på utformning av diken.  

 

Figur 14. Exempel på hur gräsbekläda diken kan utformas. Bilderna kommer från Stockholm Vatten 

och Avfall. 

 

Figur 15. Exempel på hur ett större svackdike kan utformas. Figuren är hämtad från VegTech. 

Det är viktigt att marken närmast svackdiket utformas så att det lutar mot 

svackdiket och att inga höjder byggs in som försvårar för vattnet att ta sig dit. 

På grund av utformningen och öppenheten av diken avskiljer de mycket grovt 

sediment. Grova sediment kan påverka infiltrationsförmågan över tiden. 

Rensning av dikena när en större mängd sediment kan observeras 

rekommenderas för att upprätthålla förmågan.  

Diket bör anläggas med självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och 

kan anslutas till en ledning för vidare transport. Dikets dimensioner avgör hur 

stor magasineringsvolym det rymmer. Ju bredare diket är desto bättre eftersom 

stor bredd ger minskad vattenhastighet vilket innebär ökad rening. I Figur 16 

visas en enkel tvärsektion på en utformning av ett svackdike med en vall som 

har ett strypt utlopp. 
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Figur 16. Principskiss för svackdike med strypt utlopp. Illustration: Sweco. 

 

7.2.3 Nedsänkta växtbäddar 

Växtbäddar rekommenderas utformas som lokala lågpunkter i topografin för att 

kunna ta emot dagvatten från hårdgjorda ytor och samtidigt ge ett trevligt inslag 

i den bebyggda miljön. Anläggningen bidrar med rening främst genom att 

dagvattnet infiltreras ner genom underliggande filtermaterial, och i mindre grad 

genom växtupptag. Genom att planteringen sänks ned skapas en volym för 

fördröjning av dagvattnet ovanpå växtbädden. 

Vid konstruktion bör växtbäddarna anpassas efter de specifika förhållandena 

som gäller för den plats där anläggningen ska placeras. Faktorer som spelar in 

är typ av växter (enklare växter, buskar, träd), filtermaterial, omgivande marktyp 

samt djup och läge för anläggningen (solljus, nedtrampningsrisk, m.fl.).  

För att säkerställa att dagvatten når anläggningen kan den med fördel placeras 

som utloppspunkt för dagvattenrännor, med nollad kantsten eller med en 

inloppsbrunn. Det finns idag flera olika typer av rännstensbrunnar som går att 

anpassa till kantstensmiljöer. 

Anläggningens area bör uppgå till 3–5 % av det reducerade tillrinningsområdet 

och bör kunna dräneras inom 24–48 timmar. Om anläggningen görs tät eller på 

mark med begränsade infiltrationsmöjligheter rekommenderas att den utformas 

med en dräneringsledning i botten.  

Stockholm Vatten och Avfall rekommenderar att jordlagret i anläggningen 

består av en sandbaserad växtjord med minst 0,5 m djup där porositeten ligger 

runt 15 %, men det går även att anlägga dem med en blandning av matjord och 

pimpsten (40/60) där porositeten blir högre, ca 25 %. Notera att växtvalet bör 

spegla substratet i växtbädden.  

Boverket rekommenderar att en bräddmöjlighet anordnas så att vatten aldrig blir 

stående högre än 0,2 m. I Figur 17 presenteras exempel på nedsänkta 

växtbäddar i gatumiljö. I Figur 18 visas en enkel tvärsektion på en utformning av 

en nedsänkt växtbädd. 
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Figur 17. Exempel på växtbäddar i gatumiljö. Foto: Sweco. 

 

Figur 18. Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjning ovanpå bädden. Illustration: Sweco. 
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7.2.4 Dagvattenrännor  

För att samla upp avrinnande dagvatten och effektivt leda det i önskad riktning 

kan dagvattenrännor installeras i planområdet och låta dagvatten rinna längs 

med gångstråk, cykelvägar eller över torg/innergård vidare till 

reningsanläggningar eller grönytor. Utöver sin vattenledande funktion kan 

dagvattenrännor även bidra till gestaltningen av området och öka det estetiska 

värdet. I Figur 19 redovisas ett antal exempel på hur dagvattenrännor kan 

utformas. 

 

Figur 19. Exempel på utformning av dagvattenrännor i urban miljö. (Det högra och vänstra exemplet 

är foton från Sweco, exemplet i mitten kommer från S:t Eriks ränndalsplattor) 

Vad som är viktigt att tänka på med dagvattenrännor är att, beroende på 

design, kan de komma att behöva rensas så att inte flödet täpps. Det gäller 

både från sedimenttransport och -ackumulering och vid perioder med större 

skräpsamlingar, exempelvis på höstkanten och efter vårfloden. Då 

dagvattenrännor kan ses som hinder är det viktigt att de utformas i samarbete 

med personer som jobbar med tillgänglighet. 

 

7.3 Skyfallshantering 

Med verktyget SCALGO Live kan inte dämningseffekter eller avrinningsvägars 

egenskaper (vattendjup, hastighet, utbredning) beräknas och därför är det inte 

möjligt att bedöma översvämningsrisker eller höjdsättning i detalj i denna 

utredning. Inför projektering av detaljerad höjdsättning rekommenderas att 

risker och åtgärder detaljstuderas genom att simulera 100-årsregn i en 

hydraulisk modell. En aspekt som är svårbedömd utan modellering är 

framkomligheten till och inom planområdet. 

7.3.1 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse 

till följd av översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras 

högre än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att 

dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt i händelse av att 

dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är 

det som benämns sekundära avrinningsvägar och kan med fördel placeras i 

lågstråk i befintlig terräng.  
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Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora 

nederbördstillfällen. Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte 

rinner in i dessa innan det rinner över de tröskelnivåer som finns på vattnets 

väg ut ur planområdet. Hänsyn till dessa aspekter måste tas i den kommande 

projekteringen.  

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt 

Vattens publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %), 

se Figur 20. Förslaget innebär en utkastare på cirka 20 centimeter i kombination 

med att marken närmast fasaden hårdgörs för att undvika belastning på 

byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas därefter till cirka 

1–2 % för att inte riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden.  

 

Figur 20. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017). 

Enligt Jordabalken 3 kap Rättsförhållanden mellan grannar 1 § står att var och 

en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till 

omgivningen. Jordabalken tillsammans med rekommendationer från Boverket 

(Boverket, 2023) om att ansvaret för avvattningen inom ett planområde vilar på 

de enskilda fastighetsägarna (avvattningen inom den egna fastigheten) och på 

huvudmannen för de allmänna platserna (avvattningen av gator, vägar, torg och 

parker). Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan 

fastighet inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan 

markägare, samt att ingen olägenhet skapas. 

För att säkra avrinningen inom planområdet bör sekundära avrinningsvägar i 

form av lågstråk planeras. Detta för att inte riskera att några byggnader tar 

skada av dagvattnet vid skyfall. Se Figur 21 för föreslagna sekundära 

avrinningsvägar. 

Dessa skyfallsvägar utgår inte från föreslagen höjdsättning i illustrationsplanen 

utan följer i så stor utsträckning som möjligt befintliga avrinningsvägar i 

terrängen. Ett par skillnader från illlustrationsplanens höjdsättning kan noteras: 

- I illustrationsplanen innebär höjdsättningen av torgytan och 

omkringliggande mark att ett större område än tidigare avleds ut till 

Barnängsgatan. Det är osäkert vad det får för konsekvenser för 

nedströms liggande bebyggelse. 
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Figur 21. Figuren visar rekommenderade sekundära avrinningsvägar vid skyfall, dvs. lågstråk och 

lutningar i terrängen där stora volymer vatten kan avrinna.  
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7.4 Reningseffekt av föreslagen dagvattenlösning 

Föroreningsbelastning efter rening av dagvattnet från planområdet i torrdamm 

har modellerats i StormTac. I Tabell 12 och Tabell 13 redovisas beräknade 

halter och mängder av modellerade föroreningar före- och efter exploatering 

samt efter rening.   

Tabell 12. Beräknade föroreningshalter och mängder före-, efter exploatering samt efter rening i en 

torrdamm (scenario 1). Fetmarkerade siffror redovisar halter och mängder som ökar efter 

exploatering och rening, jämfört med före exploatering. 

Ämne 

Före  
exploatering 

Efter 
exploatering 
Scenario 1 

 

Efter  
Exploatering och 

rening 
Scenario 1 

 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

P 99 1,4 100 1,7 100 1,6 

N 1 400 21 1 500 26 1 300 20 

Pb 7,2 0,10 8,0 0,14 6,7 0,10 

Cu 18 0,26 20 0,34 17 0,27 

Zn 49 0,71 60 1,0 51 0,80 

Cd 0,35 0,0050 0,40 0,0068 0,29 0,0046 

Cr 9,6 0,14 9,1 0,15 7,8 0,12 

Ni 5,3 0,077 5,4 0,091 4,4 0,070 

Hg 0,051 0,00074 0,048 0,00081 0,046 0,00072 

SS 59 000 850 58 000 980 48 000 750 

Oil 610 9,0 560 9,4 410 6,5 

PAH16 0,20 0,0029 0,28 0,0047 0,21 0,0032 

BaP 0,039 0,00057 0,037 0,00062 0,032 0,00050 

ANT 0,015 0,00022 0,017 0,00029 0,014 0,00022 

TBT 0,0017 0,000024 0,0017 0,000029 0,0012 0,000019 

 

Efter rening av dagvattnet från planområdet i torrdammen minskar både 

föroreningskoncentrationen och föroreningsbelastningen av de undersökta 

ämnena jämfört med före- och efter exploatering. Två av de 15 undersökta 

ämnena ligger föroreningshalterna högre mot före exploatering, resterande 

ämnen minskar utgående halter. Vad gäller föroreningsmängderna minskar 11 

av 15 ämnen så att de ligger lägre än föroreningsmängderna före 

exploateringen.  
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Tabell 13. Beräknade föroreningshalter och mängder före-, efter exploatering samt efter rening i en 

torrdamm (scenario 2). Fetmarkerade siffror redovisar halter och mängder som ökar efter 

exploatering och rening, jämfört med före exploatering. 

Ämne 

Före  
exploatering 

Efter 
exploatering 
Scenario 2 

 

Efter  
Exploatering och 

rening 
Scenario 2 

 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

P 99 1,4 100 1,6 95 1,5 

N 1 400 21 1 500 24 1 300 20 

Pb 7,2 0,10 8,1 0,13 6,1 0,094 

Cu 18 0,26 20 0,32 17 0,26 

Zn 49 0,71 63 1,0 48 0,74 

Cd 0,35 0,0050 0,40 0,0063 0,30 0,0046 

Cr 9,6 0,14 9,0 0,14 7,5 0,11 

Ni 5,3 0,077 5,4 0,086 4,6 0,070 

Hg 0,051 0,00074 0,046 0,00074 0,043 0,00066 

SS 59 000 850 57 000 900 43 000 660 

Oil 610 9,0 530 8,4 290 6,0 

PAH16 0,20 0,0029 0,26 0,0042 0,20 0,0030 

BaP 0,039 0,00057 0,037 0,00059 0,030 0,00047 

ANT 0,015 0,00022 0,017 0,00027 0,012 0,00019 

TBT 0,0017 0,000024 0,0017 0,000027 0,0013 0,000020 

 

Resultatet för scenario 2 är bättre än scenario 1. Efter rening av dagvattnet från 

planområdet i torrdammen minskar både föroreningskoncentrationen och 

föroreningsbelastningen av de undersökta ämnena så pass bra att de ligger 

lägre än resultatet före exploatering. Med undantag för ämnet zink, som ligger 

0,03 kg/år över situationen före exploatering. I Tabell 14 redovisas 

reningseffekten av dagvatten i torrdammar i de två olika scenariona. 

Tabell 14. Reningseffekt i % för torrdammar. 

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP ANT TBT 

Torrdamm Scenario 1 6,0 25 40 25 29 40 39 35 15 49 77 37 37 47 47 

Torrdamm Scenario 2 1,2 20 34 22 27 38 32 28 11 42 71 30 30 39 39 

 

Då dagvattenanläggningar inne på kvartersmark föreslås i anslutning till 

parkeringar kommer dagvattnet renas ytterligare under förutsättning att dessa 

anläggningar byggs. Då huvudavrinningsområdet till Kolbäcksån är 831 ha och 

planområdet är 3,9 ha bidrar planområdet med 0,47 % av avrinningen till 

Kolbäcksån. I och med resultatet från föroreningsberäkningarna och den 

minimala påverkan på avrinningen till recipienten, förväntas inte exploateringen 

av planområdet påverka vattenförekomsten Kolbäcksåns möjlighet att uppnå 

miljökvalitetsnormer (MKN). 
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8 Slutsatser och diskussion 

8.1 Flöden 

Planområdet antas ha en fungerande dagvattenlösning i de ytor som kommer 

behållas befintliga (de allmänna vägarna samt de parkeringsytorna i norr och 

söder). Därför har ingen ny dagvattenlösning föreslagits där. Däremot föreslås 

dagvattenlösningar att anläggas vid planerade exploateringen och markarbeten, 

så som en torrdamm för att omhänderta, rena och fördröja 20-årsregnet. För 

omhändertagande av 10-årsregnet, föreslås svackdiken eller nedsänkta 

växtbäddar vid parkeringar, takdagvattnet leds i första hand med stuprör ut på 

gräsytor för fördröjning och i andra hand leds dagvattnet med ledning till den 

föreslagna torrdammen.  

8.2 Översvämningsrisker 

Utifrån analysen i Scalgo Live finns en lågpunkt längs den sydöstra 

planområdesgränsen som behöver beaktas för att inte öka risken att befintliga 

bostäder översvämmas. 

Med den genomförda analysen går det inte att bedöma översvämningsrisker 

eller höjdsättning i detalj. Det rekommenderas att risker och åtgärder för att 

förhindra skador på ny och befintlig bebyggelse detaljstuderas genom att 

simulera 100-årsregn i en hydraulisk modell. En annan aspekt som är 

svårbedömd utan modellering är framkomligheten till och inom planområdet. 

För en djupare analys av skyfallsscenariot inom planområdet, se Bilaga 

Skyfallsanalys (Sweco, 2025).  

8.3 Påverkan på recipientens status och möjlighet att 
uppnå MKN 

Som resultatet i Tabell 12 och Tabell 13 visar på är de utgående 

föroreningshalterna och föroreningsmängderna med majoritet längre än före 

exploatering. Då fler dagvattenanläggningar föreslås kommer dagvattnet renas 

ännu lite mer än hur tabellerna visar. Huvudavrinningsområdet till Kolbäcksån 

är 831 ha och planområdet är 3,9 ha bidrar planområdet med 0,47 % av 

avrinningen till Kolbäcksån. I och med resultatet från föroreningsberäkningarna 

och den minimala påverkan på avrinningen till recipienten, förväntas inte 

exploateringen av planområdet påverka vattenförekomsten Kolbäcksåns 

möjlighet att följa miljökvalitetsnormer (MKN).  
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9 Rekommendationer fortsatt arbete 
Inom utredningsområdet behöver höjdsättningen anpassas så att dagvattnet vid 

extremregn leds bort från byggnader. Sekundära avrinningsvägar läggs vid 

gator, grönstråk eller andra fria platser. 

Det rekommenderas att risker och åtgärder för att förhindra skador på ny och 

befintlig bebyggelse detaljstuderas genom att simulera 100-årsregn i en 

hydraulisk modell. En annan aspekt som är svårbedömd utan modellering är 

framkomligheten till och inom planområdet. 

Vid eventuell framtida byggnation av dagvattenanläggningar rekommenderas 

en geoteknisk undersökning med mätningar av grundvattentrycknivåer i 

området.  

Torrdammen föreslås bli en allmän dagvattenanläggning som Mälarenergi 

ansvarar för. Den föreslagna placeringen är på en yta som i 

granskningshandling av plankartan utgörs av kvartersmark med 

användningsbestämmelse Folkpark. Allmänna dagvattenanläggningar placeras 

med fördel på allmän plats för att säkerställa genomförandet. I fortsatt arbete 

bör de övervägas om ytan istället kan definieras som allmän plats – PARK. Om 

ytan fortsättningsvis kommer utgöra kvartersmark är det lämpligt att avsätta 

området för torrdammen som Teknisk anläggning med preciseringen 

Dagvattendamm, Dagvattenanläggning eller Fördröjningsmagasin.  
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