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DETALJPLAN FÖR

Idrottshall (Eldsboda)
Hallstahammar

Samrådshandling

Kommunstyrelseförvaltningen 
Hallstahammars kommun

Sandra Ekstedt
Planarkitekt

Oscar Bogren
Samhällsbyggnadschef Dp. 241

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Staket, häck

Slänt, dike

Järnväg, höjdkurva

Stenmur, stödmur

Fastighetsgräns

Skärmtak resp. allmän byggnad

karterat efter takkontur
Bostadshus resp. uthus

karterat efter husliv
Bostadshus resp. uthus

Elledning

Lyktstolpe, brunn, träd

Ledningsrätt, servitutLr Serv

Vägkant

Västtuna 1:342 Fastighetsbeteckning

Markhöjd, Koordinatkryss+00,0030

PLANHANDLINGAR

Upprättad
Antagen i KF

2026-03-13
20xx-xx-xx
20xx-xx-xx

Till detaljplanen hör:

- Plankarta med illustration och bestämmelser
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

PLANKARTA
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet. Bestämmelserna har lagstöd med hänvisning till Plan- och
bygglagen (2010:900).

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

IdrottshallR1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk
h1 0,0 Högsta nockhöjd på  är angivet värde i meter

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Utförande
b1 Idrottshallen ska utformas och placeras med särskild hänsyn

till Parkskolans kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
Särskild hänsyn ska tas till skala, volym, material och
kulörkaraktär.

b3 Färdigt golv ska placeras minst 0,3 meter över angränsande
marknivå för skydd mot översvämning.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år  och börjar gälla fr.o.m. det datum planen vinner laga kraft

Laga kraft

Skala 1:1000 (A2)


