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Sammanfattning 

 

En idrottshall planeras att byggas i Hallstahammar och föreslagen placering är vid 

Parkskolan. Berört område är idag en blandning av idrottsplats, skolområde och 

grönområde. Hela planområdet planläggs som kvartersmark.  

 

Enligt rekommendationer från Hallstahammars kommun och VA-huvudmannen 

Mälarenergi ska dagvatten från kvartersmark dimensioneras för ett 10-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 och fördröjas till ett utflöde motsvarande naturmarksflöde, 

15 l/s ha. Baserat på detta har ett fördröjningsbehov om cirka 150 m³ beräknats 

för planområdet.  

 

Om växtbäddar används för att fördröja enligt ställda krav finns goda 

förutsättningar att rena dagvattnet ner till befintliga eller lägre än befintliga 

föroreningsnivåer för nästan samtliga föroreningsämnen. Därför bedöms det 

saknas risk för påverkan på recipientens förutsättning att uppnå MKN.  

 

Detaljplanen är fortfarande i tidigt stadie och varken placering av byggnad inom 

planområde, teknisk lösning eller höjder har kunnat utvärderas. Säkra rinnvägar 

vid 100-årsregn bör också utvärderas i relation till byggnad och entréer. Därför 

rekommenderas en uppdatering av dagvattenutredningen i senare skede under 

planprocessen för att säkerställa att nödvändiga förutsättningar är beaktade. 
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Dagvattenutredning Dp. 241 Idrottshall Eldsboda  

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Hallstahammars kommun har identifierat ett behov att uppföra en fullstor 

idrottshall i kommunen för att möta idrottsförbundets krav samt stärka det lokala 

föreningslivet. Kommunen har lokaliserat ett område mellan Parkskolan och 

Lindboskolan som lämpligt för etablering av en idrottshall. I Figur 1 illustreras 

planområdets ungefärliga lokalisering.  

 

 

Figur 1. Lokaliseringskarta för planområdet. Planområdet är markerat i rött 
(Hallstahammars kommun, 2025).  

 

Planområdet omfattas av de kommunalt ägda fastigheterna Västtuna 1:342 och 

1:377 och 1:378. Området omfattas av två gällande detaljplaner, Dp. 213 

Parkskolan från 2015 och Dp. 161 Lindboskolan från 1995. Nuvarande 

markanvändning (parkmark samt skola- och kontorsändamål) inom detaljplanerna 

möjliggör inte planerad markanvändning. En ny detaljplan behöver därför tas fram 

för aktuellt planområde för att pröva lämpligheten av en idrottshall och tillhörande 

parkering inom området.  



 
  

 

2 av 34 

 

 

 

Dagvattenutredning Dp. 241 idrottshall Eldsboda  

Unr 1320076303-004 
 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Ramboll har fått i uppdrag av Hallstahammars kommun att utföra en 

dagvattenutredning för att kartlägga förutsättningarna för dagvattenhantering 

inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation. Dagvattenutredningen 

ska redovisa lämpliga åtgärder för hantering och rening av dagvatten, vattnets 

väg och effekter vid skyfall samt förslag på lämpliga åtgärder vid skyfall så att 

skador på fastigheter och anläggningar inte uppstår. Ramboll ska även beakta hur 

vattnet kan användas i gestaltningen av planområdet för att bidra till en attraktiv 

utemiljö. 

 

Dagvattenutredningen ska bidra till att:  

• Minimera risk för översvämning och påverkan på omgivande mark och 

recipienter.  

• Säkerställa att möjligheten att uppnå att miljökvalitetsnormerna inte 

påverkas negativt.  

• Identifiera möjliga LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av dagvatten).  

• Ge underlag för dimensionering av ledningssystem och ytliga 

avrinningsvägar.  

2. Underlag 

Följande underlag har erhållits och inhämtats för uppdraget:  

• Grundkarta,  

• Underlag till startmöte, Underlag – Dp.241 – Idrottshall (Eldsboda).pdf 

(2025-11-18) 

• Swecos dynamiska modellresultat (endast raster), 2026 

2.1 Koordinat- och höjdsystem 
Dagvattenutredningen har genomförts i koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 och 

höjdsystem RH2000. 
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3. Krav och rekommendationer 

3.1 Kommunen och VA-bolagets krav 
Hallstahammars kommun och VA-huvudman Mälarenergi har i samband med 

förfrågan av detta uppdrag bifogat ett antal riktlinjer som styr utformningen av 

dagvattenhanteringen på kvartersmark och allmän platsmark.  

 

Om planområdet återfinns inom verksamhetsområde för dagvatten ska 

fördröjningsvolymer inom kvartersmark beräknas för ett 10-årsregn och utflödet 

från respektive fastighet ska begränsas till 15 l/s, ha.   

 

Gällande hantering av dagvatten på allmän platsmark styrs utflödeskrav av 

kapacitet och krav utifrån systemet nedströms planområdet (exempelvis av 

eventuella markavvattningsföretag eller Trafikverkets trummor). Om planområdet 

avvattnas till någon av Trafikverkets trummor ska nuvarande 50-årsflöde 

bibehållas. Avvattnas planområdet till det kommunala VA-systemet ska 

fördröjningsvolymer beräknas i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 

baserat på tabell 2.1 ”bebyggelsetyp”. Om tillräckliga ytor för hantering av 

dagvatten inom allmän platsmark inte kan identifieras inom planområdet ska ytor 

i närheten av planområdet beaktas och utredas.  

 

I övrigt har Hallstahammars kommun inga fastställda krav eller riktlinjer för 

dagvattenhanteringen. Utredningen har därför tagit sin utgångspunkt i de riktlinjer 

gällande exempelvis utformning och dimensionering av dagvattensystemet som 

ges i Svenskt Vattens publikation P110. 

 

VA-bolaget Mälarenergi har ett antal riktlinjer gällande hantering av dag- och 

dräneringsvatten för att minska risken för översvämning vid skyfall och skador på 

fastigheter. Respektive fastighetsägare ansvarar för alla vatten-, dagvatten- och 

spillvattenledningar samt VA-installationer inom fastigheten fram till 

förbindelsepunkten. Placering av förbindelsepunkten är normalt 0,5 m utanför 

fastighetsgräns (Mälarenergi, u.å.).  

3.2 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
Alla medlemsländer inom EU-samarbetet antog år 2000 EU:s ramdirektiv för 

vatten (eller Vattendirektivet, 2000/60/EG). I Sverige har direktivets mål 

översatts som juridiskt bindande miljökvalitetsnormer (MKN). MKN för yt- och 

grundvatten är knutna till avgränsade vattenenheter som benämns 

vattenförekomster. MKN anger kvalitetskrav som vattenförekomsten ska uppnå 

vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen 

god status (eller potential) och att status inte får försämras. Försämringsförbudet 

innebär att försämring av kvalitetsfaktorer (se förklaring nedan) mellan olika 

statusklasser inte är tillåtet. Om en kvalitetsfaktor har klassificerats till lägsta 

status får ingen ytterligare försämring ske. Det finns även förbud mot att äventyra 

möjligheten till förbättring. 
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Kommunen har planmonopol, vilket betyder att kommunen får bestämma hur 

marken inom kommunen får användas. Kommunen ska följa 

miljökvalitetsnormerna (MKN) vid översiktsplanering och när detaljplaner 

utformas. Vid detaljplanering enligt plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormer 

följas. Att följa miljökvalitetsnormerna innebär enligt Boverket: ”att de krav som 

ställs i den enskilda detaljplanen behöver sättas i ett större sammanhang. En 

detaljplan kan möjliggöra åtgärder som behövs för att följa MKN, till exempel en 

dagvattendamm som behövs för att åstadkomma en god dagvattenhantering. Det 

kan också handla om att pröva markens lämplighet för användningar som 

påverkar möjligheten att följa MKN. Avsikten är dock inte att varje enskild 

detaljplan aktivt behöver bidra till att förbättra miljön. Inte heller är avsikten att 

förbjuda åtgärder som i endast obetydlig utsträckning påverkar förutsättningarna 

för att normen ska kunna följas. Hela bördan av att en MKN inte kan följas ska 

inte belasta den senast tillkommande verksamheten.” 

 

Ytvattenförekomster har MKN för ekologisk status (eller potential) och kemisk 

status. Ytvattens ekologiska status bedöms utifrån kvalitetsfaktorer. Dessa består 

av biologiska kvalitetsfaktorer, fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Biologiska kvalitetsfaktorer beskriver arters 

förekomst och sammansättning. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 

beskriver arternas livsmiljö, till exempel ljus- och syrgasförhållanden. De 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna handlar om fysisk påverkan, möjligheten för 

djur och växter att förflytta sig, flöden och vattenståndsförändringar. Den kemiska 

statusen bedöms utifrån ämneskoncentrationer. Vissa gränsvärden gäller för 

ämnen i vatten, medan andra gränsvärden gäller för biota (levande flora och 

fauna) eller sediment. 

 

Grundvattenförekomster har MKN för kemisk status och kvantitativ status.  

3.3 Riktlinjer för skyfallshantering 
Kommunen har enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvar att planera både befintlig 

och framtida bebyggelse. I översiktsplanen är det kommunens uppgift att beskriva 

sin syn på klimatrelaterade risker för den byggda miljön samt hur dessa risker kan 

minskas eller elimineras. På en övergripande nivå ska kommunen identifiera 

områden där det finns risk för skador på den byggda miljön och kan i 

översiktsplanen föreslå lämpliga skyddsåtgärder för dessa riskområden. 

 

När kommunen utarbetar detaljplaner ska bebyggelsen placeras på mark som är 

lämplig för ändamålet, med särskild hänsyn till översvämningsrisk. Detta ansvar 

gäller även vid förhandsbesked och bygglovsansökningar utanför områden med 

detaljplan. Vid detaljplaneprocessen kan kommunen dessutom fastställa behovet 

av skyddsåtgärder. 

 

Kommunens vattentjänstplan, enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 

måste innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att 

de allmänna va-anläggningarna fungerar vid ökad belastning från kraftiga regn. 
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Konsekvenserna av ett skyfall kan förvärras om det inträffar samtidigt som 

havsnivån är förhöjd, vilket innebär att stigande havsnivåer också måste beaktas i 

vattentjänstplanerna. 

 

PBL innehåller flera regler som gäller översvämningsrisker. Bebyggelse och 

byggnadsverk ska lokaliseras på mark som är lämplig för syftet, med hänsyn till 

bland annat människors hälsa och säkerhet samt geologiska och hydrologiska 

förhållanden och risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Planläggningen ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter och främja en 

långsiktigt hållbar användning av mark, vatten, energi och råvaror. En långsiktig 

bedömning är därför nödvändig vid planering av bebyggelse, inkluderande 

framtida klimatförändringar och havsnivåhöjningar. 

 

Länsstyrelsen övervakar kommunala beslut om detaljplaner och 

områdesbestämmelser enligt PBL och ska beakta översvämningsrisk vid samråd 

och granskning. Länsstyrelsen ska dessutom säkerställa att kommunen redovisar 

sin syn på risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön som kan 

uppstå genom översvämning, ras, skred eller erosion, samt hur dessa risker kan 

reduceras eller elimineras.  
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4. Befintliga förhållanden 

4.1 Planområdet idag 
Platsen för planområdet är lokaliserad mellan Parkskolan och Lindboskolan i 

Eldsboda, Hallstahammar, se Figur 2. Planområdet avgränsas av Eldsbodavägen i 

väster och Parkgatan i öster. Planområdet omfattar cirka 7 ha, se rött område i 

figuren. 

 

 

Figur 2. Preliminärt planområde. 

 

Marken inom planområdet används idag främst till lek- och rekreationsmiljöer. 

Den västra delen består främst av en inhägnad fotbollsplan, medan den östra 

delen utgörs av ett naturområde med triviallövskog. Söderut finns det delvis 

grusade och asfalterade ytor som används som lekyta, samt en cykelparkering 

och handikapparkering tillhörande Parkskolan. I Figur 3 och Figur 4 visas bilder på 

planområdets befintliga markanvändning. 
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Figur 3. Vy från Parkgatan mot söder (Hallstahammars kommun, 2025). 

 

 

Figur 4. Vy inifrån planområdet mot söder och Parkskolan (Hallstahammars 
kommun, 2025). 
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4.2 Topografi 
Topografin inom planområdet är relativt flack men sluttar svagt väster ut mot 

Eldsbodavägen. Marknivå är generellt cirka +35 m, se Figur 5. Öster och söder om 

planområdet finns tydliga höjdryggar. Den östra höjdryggen går längs med 

plangränsen och har en högsta punkt på cirka +40 m. Stora delar av den södra 

höjdryggen är bebyggd och går även den upp till nivåer runt +40 m. 

 

 

Figur 5. Höjdkurvorna som visar topografin är markerade i svart, planomårdet är 

markerat i blått (Laserscanning från Lantmöteriet, via Scalgo Live).  
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4.3 Geologiska och hydrologiska förhållanden 
 

Statens geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta visar att planområdet i 

huvudsak består av postglacial lera och urberg med en mindre yta av morän. I 

Figur 6 redovisas ytorna där postglacial lera är gul, urberg är rött och morän är 

grått. 

 

 

Figur 6. SGU:s Jordartskarta 1:25 000–1:100 000. Marken inom planområdet 
utgörs primärt av urberg (röd) och postglacial lera (gul) med inslag av sandig 
morän (grå) i de östra delarna av planområdet (SGU, 2025).  

 

Generellt sett har sandig morän god genomsläpplighet för infiltration av 

dagvatten. Lera har en lägre genomsläpplighet vilket innebär att områden med 

glacial lera antas ha en begränsad infiltration. Genomsläppligheten i berg varierar 

med andel sprickor i berget. Enligt SGUs bedömning har området med lera i västra 

delen av planområdet låg genomsläpplighet och området med berg och morän i 

östra delen medelhög genomsläpplighet, se Figur 7.  
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Figur 7. Redovisar genomsläpplighet utifrån SGU:s kartunderlag. Grönt är låg 
genomsläpplighet och gult är medelhög genomsläpplighet. 
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4.4 Befintlig avrinning och dagvattenhantering  
 

4.4.1 Dagvattensystem 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Inom planområdet 

finns inget befintligt ledningssystem. Befintligt, kommunalt, dagvattennät 

återfinns väster om planområdet intill Eldsbodavägen, se Figur 8. Väster om 

Eldsbodavägen i höjd med planområdet finns ett befintligt dagvattendike.  

 

 

Figur 8. Befintligt ledningsnät intill planområdet. Befintligt ledningsnät i grönt och 
återfinns väster om planområdet intill Eldsbodavägen. Röd pil markerar vattnets 
flödesriktning. Bild lämnad av Mälarenergi Vatten. 

 

Befintligt ledningsnäts höjder är inte kända för Ramboll i aktuell 

dagvattenutredning. Det tekniska avrinningsområdet för planområdet har sitt 

utlopp i vattenförekomsten Kolbäcksån (mellan ”Sörstafors och Östersjön). 

Recipienten beskrivs mer i avsnitt 8.1. 
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4.4.2 Markavvattningsföretag 
Planområdet bedöms inte påverka eller påverkas av något markavvattningsföretag 

enligt länsstyrelsernas länskarta (Länsstyrelserna, 2025). Det finns inte heller 

några kända vägtrummor från Trafikverket i närhet av planområdet att ta hänsyn 

till. 

4.4.3 Avrinningsanalys 
Med hjälp av Scalgo har planområdets ytliga avrinning utretts, se Figur 9 och Figur 

10. Planområdet avrinner västerut och fyller två lokala lågpunkter (gul markering i 

figur). En direkt söder om planområdet och en sydväst om planområdet. Det finns 

två begränsade avrinningsområden, lila i figur, (1 500 m2 och 4 500 m2) nordost 

och sydost om planområdet som har ytlig rinnväg genom planområdet. Sannolikt 

borde dessa ytor ha intern dagvattenhantering som leder dagvattnet vidare till 

förbindelsepunkt snarare än genom planområdet. 

 

Den södra lågpunkten har en begränsad volym på 45 m3 före överskottsvatten 

rinner vidare. Den sydvästra lågpunktens volym är cirka 900 m3. 

 

 

Figur 9. Redovisar instängda områden, rinnvägar och planområdet (röd linje). 



 
  

 

13 av 34 

 

 

 

Dagvattenutredning Dp. 241 idrottshall Eldsboda  

Unr 1320076303-004 
 

 

 

Figur 10. Ytlig avvattning inom, samt inrinnande och utrinnande vatten, för 

planområdet. Rinnstråk illustreras med blått och blå pilar markerar rinnstråket. 
Planområdesgräns markeras med orange linje (Scalgo Live). 

 

Avrinningsanalysen har bekräftats med hjälp av Swecos dynamiska skyfallsmodell 

(2026) som visar att det blir stående vatten inom planområdet och att det 

avrinner sedan västerut. Figur 11 visar högsta vattendjup under simuleringen och 

Figur 12 visar högsta flödeshastighet. Inom planområdet finns inga särskilt djupa 

vattenansamlingar. Figur 12 visar att det finns en tydlig rinnväg i sydvästra delen 

av planområdet. 
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Figur 11. Visar högsta vattendjup under Swecos dynamiska skyfallsmodell. 

 

Figur 12. Visar högsta vattenflöde under Swecos dynamiska skyfallsmodell. 
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4.5 Markföroreningar  
Enligt länsstyrelsens EBH-karta finns det inget potentiellt förorenat område inom 

planområdet (Länsstyrelserna, 2025).  
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5. Framtida förhållanden 

5.1 Planområdets föreslagna utformning 
Framtida markanvändning föreslås att utgöras av en idrottshall samt 

parkeringsytor för cirka 30–40 parkeringsplatser. Befintlig infartsväg från 

Eldsbodavägen i planområdets sydvästra del bibehålls. Även en del av befintlig 

naturmark i planområdets östra del avses behållas. I Figur 13 illustreras ungefärlig 

föreslagen markanvändning, där blå ruta visar planerad idrottshall och lila yta 

visar föreslagen parkering. Figuren är gjord av Hallstahammars kommun. 

Plangränsen är inte den som använts i utredningen utan kommer från ett tidigare 

utkast. 

 

 

Figur 13. Planförslagets ungefärliga framtida utformning (Hallstahammars 
kommun, 2025). Idrottshallens byggnad markeras med blått. Parkeringsytor 
markeras med lila. Befintlig infart från Eldsbodavägen antas behållas för framtida 
situation. Notera att planens utformning har förändrats sedan figuren gjordes. 

 

Framtida utformning är, enligt ovanstående figur, uppdelat i olika 

markanvändningsområden. Ramboll har i samstämmighet med Hallstahammars 

kommun utgått från att 75% av planområdets totala area ska utgöras av 

hårdgjord mark. Resterande 25% antas utgöras av naturmark.  

 

Hela planområdet avses planläggas som kvartersmark.  

 

Det har inte kommit till Rambolls kännedom om att markytan för framtida 

utformning ska underbyggas med exempelvis parkeringsgarage eller någon annan 

underjordisk konstruktion. 
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5.2 Planerade marknivåer 
Planerade marknivåer för framtida situation är inte fastlagt i och med planens 

tidiga skede. Ramboll har inte fått några förslag på förändrade markhöjder. 

 

Delar av höjden med naturmark kommer behöva planas ut för att ge plats åt 

idrottshallen. I övrigt utgår Ramboll från att planerad mark kommer ligga så nära 

befintlig marknivå som möjligt. 

6. Beräkningar av dagvattenflöden och fördröjningsvolymer 

Följande avsnitt beskriver beräkningar av dagvattenflöden och 

fördröjningsvolymer i enlighet med Svenskt Vattens P110.  

6.1 Avrinningsområden 
Flödes- och fördröjningsberäkningar utgår från att planområdet räknas som ett 

avrinningsområde både före och efter exploatering, med hänsyn till dess 

begränsade area samt att hela planområdet utgörs av kvartersmark. Det bedöms 

därmed att enbart en anslutningspunkt till ledningsnätet kommer behövas.  

6.2 Markanvändning 
I Tabell 1 redovisas markanvändning före och efter exploatering. Befintlig 

markanvändning utgår från befintlig situation. Framtida markanvändning baseras 

på att 75% av markytan är hårdgjord, enligt dialog med Hallstahammars 

kommun. De hårdgjorda ytorna antas ha en avrinningskoefficent på 0,9. 

Resterande 25% antas vara naturmark och får en avrinningskoefficent på 0,1. 

Tabell 1. Markanvändning före och efter exploatering. 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning Avr.koeff 
Area 
[ha] 

Red.area 
[ha] 

Area 
[ha] 

Red.area 
[ha] 

Hårdgjorda ytor 0,9 0 0 0,582 0,52 

Naturmark 0,1 0,78 0,078 0,194 0,02 

Summa  0,78 0,08 0,78 0,54 

 

Planlösning saknas för exploateringen men det har beskrivits för Ramboll att 
idrottshallen ska byggas i västra delen av planområdet och en parkering i östra 

delen.  
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6.3 Metod 
Dagvattenflöden efter exploatering beräknas med den rationella metoden, se 

Ekvation 1 nedan. 

 

Ekvation 1                                                         Q = A ∗ i ∗ φ 

 

Där Q är det beräknade flödet (l/s), A är arean (ha) för avrinningsområdet, i är 

regnintensiteten (l/s, ha) och φ är avrinningskoefficienten (-). Regnintensiteten 

beräknas utifrån Ekvation 2. 

 

Ekvation 2                                                    i(tr) = 190 ∗ √T
3

∗
ln(tr)

tr0,98 + 2    

  

där i(tr) är regnintensiteten (l/s, ha), tr är regnvaraktigheten (min) och T är 

återkomsttiden (mån). Regnvaraktigheten bestäms utifrån rinntiden för den 

längsta rinnvägen som uppstår inom avrinningsområdet (som kortast anges 

rinntid 10 min).  

 

Planområdet utgörs enbart av kvartersmark. Detta innebär att, i enlighet med 

Hallstahammars checklista för dagvattenutredningar, dagvattensystemet ska 

dimensioneras för att fördröja ett 10-årsflöde inklusive klimatfaktor ner till 15 l/s, 

ha, vilket motsvarar ett totalt utsläppsflöde från planområdet om ca 12 l/s. 

 

Vid beräkning av framtida flöden från utredningsområdet har en klimatfaktor på 

1,25 tillämpats, i enlighet med P110 samt Hallstahammars kommuns 

dagvattenstrategi. Flödes- och fördröjningsvolymer har beräknats utifrån 

områdets area och markanvändning. 10 minuters rinntid används i 

flödesberäkningarna. 

 

6.4 Flöden  
Nedan i Tabell 2 redovisas beräknade flöden före och efter exploatering vid regn 

med återkomsttid 5, 10 respektive 20-år, med och utan klimatfaktor på 1,25. 

Antagen markanvändning beskrivs i tidigare kapitel. 

 

Tabell 2. Beräknade flöden före och efter exploatering med och utan klimatfaktor 
på 1,25. *Exklusive fördröjningsanläggningar. 

 
Före exploatering Efter exploatering* 

5-års flöde med kf [l/s] 18 123 

10-års flöde utan kf [l/s] 18 124 

10-års flöde med kf [l/s] 22 155 

20-års flöde med kf [l/s] 156 195 
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6.5 Fördröjningsvolymer 
Baserat på flödesberäkningar i Tabell 2 har fördröjningsvolymen beräknats med 

utgångspunkt för att ett framtida 10-års regn med klimatfaktor ska fördröjas ned 

till ett flöde motsvarande ett naturmarksflöde om 15 l/s, ha. Erforderlig 

fördröjningsvolym uppgår till 150 m3. Se resultat nedan i Tabell 3. 

Fördröjningsberäkningen har utförts med hjälp av Svenskt Vatten P110s bilaga 

10,6b.  

 

Tabell 3. Erforderlig fördröjningsvolym vid fördröjning av framtida utflöde med 
klimatfaktor ned till naturmarksflöde. 
 

10-års regn 

Fördröjningsvolym [m3] 150 

 

7. Föreslagen dagvattenhantering 

7.1 Princip för dagvattenhantering 
Dagvatten från planområdet behöver fördröjas för att uppnå Hallstahammars 

kommuns flödes- och fördröjningskrav. Planområdet behöver fördröja 150 m3 för 

att nå ställda flödeskrav. Växtbäddar rekommenderas som fördröjnings- och 

reningsanläggningar för planområdet. Utöver dess renande egenskaper har de 

goda förutsättningar att fördröja dagvatten nära källan. Om en översvämningszon 

motsvarande 0,2 m hög etableras i växtbäddarna behövs uppskattningsvis 750 m2 

växtbäddar utspritt över planområdet. Det är cirka 10 % av planområdets totala 

area. 

 

I det nuvarande planförslaget saknas allmän platsmark inom planområdet. Om 

VA-huvudmannen har behov att säkerställa en lokal dagvattenanläggning som kan 

fördröja dagvatten för att avlasta ledningsnätet kan det ske antingen utanför 

planområdet alternativt skapas en yta inom planområdet som är allmän platsmark 

med ändamålet att hantera dagvatten för VA-huvudmannen. Det kan vara 

önskvärt att utvärdera möjligheten att göra det nedströms planområdet och 

eventuellt avlasta VA-huvudmannens övriga lokala anläggningar. Planområdet är 

högst upp i ett avrinningsområde och har begränsade förutsättningar att avlasta 

VA-huvudmannens anläggningar.  

 

Växtbäddar bör placeras i direkt närhet till byggnader och parkering för att 

möjliggöra ytlig avledning in i anläggningen och infiltration ner genom 

växtbädden. Figur 14 visar en exempelsektion av en växtbädd. Vidare bör ett 

ledningsnät anläggas från dessa uppsamlande anläggningar fram till framtida 

förbindelsepunkt i väster för avledning av drän- och bräddvatten.  
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Figur 14. En sektion av en växtbädd. Hämtad från StormTac. 

 

Växtbäddar nära byggnad möjliggör upphöjda växtbäddar vilket ger bättre 

fördröjnings- och avledningsförutsättningar då de inte behöver vara lika djupa. 

 

Växtbäddar som placeras nära parkeringen förenklar den ytliga inledningen av 

dagvatten in i växtbädden från parkeringen. Om dagvatten leds in i mitten 

(höjdled) av växtbädden via ledningsnät uppnås inte bästa möjliga reningseffekt 

då denna förutsätter att dagvattnet passerar genom växtlagret. Parkeringens 

växtbäddar kan till fördel delas upp och anläggas på flera platser runt och i 

parkeringen för att förenkla den ytliga avledningen in i anläggningarna. 

 

För att minska parkeringens miljöpåverkan kan även oljeavskiljare eller tak 

byggas. En oljeavskiljare kommer minska mängden av olja som når recipienten 

och ett tak kommer minska risken att vatten kommer transportera föroreningar 

vidare till recipienten. 

 

Förutsättningarna för infiltration varierar i området och om möjligt 

rekommenderas växtbäddarna att utföras otäta för att tillåta eventuell infiltration 

ner i marken. Detta förutsätter att avståndet mellan dagvattenanläggningarnas 

botten och högsta grundvattennivån är tillräckligt. I annat fall kan 

dagvattenanläggningarna behöva förses med tät botten för att undvika att 

förorenat dagvatten når grundvattnet. För närvarande saknas information om 

grundvattennivåerna i området. Det rekommenderas att utreda grundvattennivån 

i närområdet. 

 

Om nödvändiga fördröjningsvolymer etableras utspridd över fastigheten görs 

bedömningen att det finns goda förutsättningar att uppnå av Hallstahammars 

kommuns ställda flödeskrav.  

 

Växtbäddarna bör utformas med en nödbrädd ovanför översvämningszonen för att 

kontrollerat leda överskottet vidare mot förbindelsepunkt. Det vill säga en ledning 

som leder överskottsvatten direkt ner på ledningsnätet och kringgår den 

långsamma infiltrationen ner i växtbädden. 
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7.2 Höjdsättning 
I enlighet med Svenskt Vattens P110 föreslås att idrottshallen höjdsätts till en  

högre nivå än omgivande terräng, se exempel i Figur 15 nedan. Detta medför att  

vatten vid skyfall kan avledas från byggnader och via gator och grönytor 

(sekundära rinnvägar) vid händelse av att primära rinnvägar och 

dagvattenanläggningar inte kan omhänderta vattnet. 

 

Höjdsättning för färdigt golv behöver anpassas för att erhålla tillräckligt skydd mot 

översvämningsskador, det vill säga cirka 30 centimeter över intilliggande 

marknivå. Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas med lutning som 

bidrar till att vattnet rinner bort från fastigheterna. Detta motsvarar en utkastare 

på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast fasad hårdgörs i syfte att 

undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Dock vid användning av 

växtbäddar bör dagvatten först och främst ledas in i dessa. Höjdsättning av mark 

bör fortfarande ha tydlig avledning för att säkerställa sekundära avrinningsvägar 

ifall växtbädden blir överfull. 

 

Parkering bör höjdsättas så ytlig inledning in i växtbäddarna är möjlig för att 

möjliggöra infiltration. Det kan kräva att flera mindre områden av växtbäddar 

etableras för att möjliggöra en god avrinning mot dagvattenanläggningen. 

 

 

Figur 15. Principiell höjdsättning för byggnader (Pirard, & Alm, 2014). 

8. Dagvattnets föroreningsinnehåll 

8.1 Ytvatten och recipient 
Kolbäcksån mellan Sörstafors och Östersjön (VISS EU_CD: SE661289-152248), 

vidare kallad Kolbäcksån, är recipienten för planområdet. För närvarande är den 

ekologiska potentialen otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår ej god 
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status. Det ekologiska kvalitetskravet är god ekologisk potential till 2033 och det 

kemiska kvalitetskravet är god kemisk status. Se Tabell 4 för status av 

recipienten. 

 

Tabell 4. Redovisar ekologisk och kemisk status för recipienten samt kvalitetskrav. 
Information hämtad från VISS.  

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID Vatten-

förekomst 

Ekologisk 

status 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Kemisk 

status 

Kvalitetskrav 

SE661289-

152248 

Kolbäcksån Otillfreds-

ställande 

God ekologisk 

status 2033 

Ej god status God kemisk 

status 

 

Den ekologiska statusen är tydligt påverkad av mänskliga åtgärder i vattendraget. 

Hydromorfologin är kraftigt försämrad i formen av dålig konnektivitet, 

otillfredsställande hydrologisk regim i vattendraget och vattenståndets 

förändringstakt i vattendraget. Med andra ord har det skett tydliga förändringar i 

vattendragets utformning och flöde vilket försämrar de ekologiska 

förutsättningarna i vattendraget. Därtill är recipienten måttligt påverkad av 

näringsämnen. 

 

Recipientens kemiska status påverkas av bromerad difenyleter och kvicksilver. 

Dessa föroreningar hittas över hela Sverige och härstammar bland annat från 

atmosfärisk deposition. VISS uppskattar att det finns påverkansskällor i formen av 

atmosfärisk deposition, förorenande områden och deponier – och att dessa kan ha 

betydande påverkan på recipienten. 

 

8.2 Föroreningsberäkningar  

8.2.1 Metod 
 

Föroreningsberäkningar har utförts för planområdet med hjälp av StormTacs 

webbapplikation (version 25.4.2), ett webbaserat verktyg för beräkning av 

föroreningstransport och dimensionering av dagvattenanläggningar. Modellen 

innehåller beräkningar för avrinning, flödestransport, föroreningstransport, 

recipienter, rening och flödesutjämning.  

 

Som indata kräver StormTac årsmedelnederbörd och markanvändning för det 

studerade området. Till de olika markanvändningarna finns schablonhalter för 

föroreningsinnehållet i dagvatten. Dessa baseras på långa, flödesproportionella 

provtagningsserier på dagvatten. Genom att ange aktuella areor för respektive 

markanvändning beräknas dagvattnets föroreningsinnehåll (årsmedelvärden) för 

angivet område. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande 

grundvatten) och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets 

föroreningsinnehåll samt årlig massbelastning. 
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Årsmedelnederbörden 666 mm/år har använts som indata för nederbörden. 

Årsmedelnederbörden baseras på data från Västerås och har sedan en korrigering 

på 10% utifrån rekommendation från Stormtac. 

8.2.2 Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac 
I modellen sammanställs schablonvärden i form av årliga avrinningskoefficienter 

och schablonhalter för olika markanvändning. Dessa uppdateras kontinuerligt efter 

kännedom om nya undersökningar.  

 

Kalibrering av schablonhalterna som används i StormTac utförs med hänsyn till 

tidstrender och för ämnen med få data görs jämförelser med data från liknande 

markanvändning. En enda undersökning (ett specifikt databasvärde) utgör värdet 

av en lång serie av flödesproportionellt tagna samlingsprover, vilket innebär att 

enskilda värden kan utgöra ett sammanställt medelvärde av flera prover eller 

många olika undersökningar.  

 

Vid kalibrering av schablonhalter har främst svenska undersökningar använts, 

vilket innebär att schablonhalterna i StormTac är mest tillförlitliga för svenska 

förhållanden. På grund av bristen på data för vissa föroreningar och vissa 

markanvändningar har dock även internationella studier använts. Tillförlitligheten 

är generellt högst (spridningen i data minst) för markanvändningskategorierna för 

olika bostadsområden och genomfartsvägar samt för ämnena partiklar (SS), 

näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver.  

 

Att ta fram schablonhalter är komplext, och på grund av stora skillnader i 

underlag för olika ämnen och markanvändningar är det svårt att beräkna och 

kortfattat beskriva osäkerheterna för respektive värde. För mer specifika 

markanvändningskategorier anger modellen dock i allmänhet ”Låg säkerhet” för 

de flesta föroreningar på grund av ett litet dataunderlag. Användandet av 

schablonhalter innebär också att beräknade värden inte alltid är representativa för 

enskilda projekt, då föroreningsinnehållet till stor del kan bero på platsspecifika 

förutsättningar, såsom exempelvis takmaterial och andra byggnadsmaterial.   

 

Resultatet av föroreningsberäkningarna ska således inte betraktas som några 

exakta värden, men de ger en indikation på vilka ämnen som tenderar att 

öka/minska vid ett framtidsscenario inom utredningsområdet. 
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8.2.3 Markanvändning och specifika beräkningsförutsättningar 
Tabell 5 redovisar de av StormTacs markanvändningar som använts för att 

beskriva befintlig och planerad situation inom planområdet. Förändringen i 

området är i första hand att en idrottsplats (fotbollsplan) blir en idrottshall och en 

del av befintligt skolområde blir en parkering. 

Tabell 5. Uppskattad befintlig och planerad markanvändning inom planområdet. 

Befintlig situation Yta [m2] 

Befintligt grönområde 3 270 

Idrottsplats 2 500 

Skolområde 2 000 

Planerad situation  

Befintligt grönområde 3 270 

Skolområde 3 000 

Parkering 1 500 

 

Det saknas detaljerat underlag på byggnadens och parkeringens placering varför 

ytorna är grovt uppskattade. Valda markanvändningar är generella och passande 

utifrån befintlig situation och intentionen av detaljplanen. 

 

Växtbäddar antas användas för att rena och fördröja allt dagvatten som 

uppkommer inom planområdet. De har dimensionerats utifrån flödes- och 

fördröjningskraven som beskrivs i kapitel 6.4 och 6.5. 
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8.2.4 Resultat föroreningsberäkningar 
Föroreningsberäkningar har utförts utifrån de förutsättningar som beskrivs i 

kapitel 0. Vid jämförelse mellan befintlig situation och framtida situation exklusive 

reningsanläggningar ökar samtliga halter och föroreningsmängder från 

planområdet. Det visar en tydlig trend att den planerade markanvändningen har 

risk att öka föroreningsbelastningen från området. Därför är det motiverat att 

anlägga reningsanläggningar för dagvatten för att lindra effekten av 

exploateringen. Det antas att planområdet redan i befintlig situation diffust 

avleder dagvatten till recipienten trots avsaknad av förbindelsepunkt till 

ledningsätet. 

 

Med hjälp av växtbäddar dimensionerade utifrån det lokala flödeskravet bedöms 

god rening uppnås. Samtliga halter och mängder minskar med föreslagna 

reningsåtgärder, förutom mängden antracen per år som uppskattas öka med 23% 

eller 3 mikrogram per år vilket är förhållandevis lågt och faller inom felmarginalen. 

 

Tabell 6. Beräknade föroreningshalter för befintlig situation, samt framtida 
situation med och utan föreslagen rening. Högre värden än befintlig situation är 
fetstilade. 

Ämne 

Föroreningshalter (µg/l) 

Befintlig situation 
Framtida situation 

utan rening 

Framtida situation 

med rening 

P 150 180 26 

N 1 200 1 400 420 

Pb 6,8 12 0,61 

Cu 13 24 1,7 

Zn 44 86 4,3 

Cd 0,32 0,41 0,05 

Cr 4,7 9,2 1,8 

Ni 3,9 5,6 0,79 

Hg 0,017 0,038 0,0054 

SS 4 0000 74 000 3 700 

Olja 290 540 27 

PAH16 0,22 0,3 0,023 

BaP 0,019 0,038 0,0035 

ANT 0,0064 0,02 0,0059 

TBT 0,0017 0,0018 0,00054 
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Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder för befintlig situation, samt framtida 
situation med och utan föreslagen rening. Högre värden än befintlig situation är 
fetstilade. 

Ämne 

Föroreningsmängder (kg/år) 

Befintlig situation 
Framtida situation 

utan rening 

Framtida situation 

med rening 

P 0,31 0,46 0,069 

N 2,5 3,7 1,1 

Pb 0,014 0,032 0,0016 

Cu 0,027 0,063 0,0044 

Zn 0,089 0,23 0,011 

Cd 0,00064 0,0011 0,00013 

Cr 0,0095 0,024 0,0048 

Ni 0,0078 0,015 0,0021 

Hg 0,000034 <0,0001 <0,0001 

SS 82 200 9,8 

Olja 0,59 1,4 0,071 

PAH16 0,00045 0,00079 <0,0001 

BaP 0,000038 <0,0001 <0,0001 

ANT 0,000013 <0,0001 <0,0001 

TBT 3,5E-06 <0,0001 <0,0001 
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8.2.5 Påverkan på recipient 
Detaljplanen bedöms inte riskera att påverka recipientens möjligheter att uppnå 

MKN. De kraftigt tilltagna anläggningarna beräknas rena dagvattnet ner till lägre 

än befintliga nivåer förutom för antracen vilket bedöms vara inom 

felmarginalerna. 

9. Översvämningshantering 

9.1 Översvämningsanalys 
En övergripande lågpunkts- och översvämningsanalys utförts med hjälp av Scalgo 

Live, vilken ger en uppskattning av rinnvägar och avrinningsområden inom 

planområdet. Figur 16 visar hur dagvatten leds västerut genom planområdet vid 

ett kraftigare regn. Två mindre områden i nordöst och sydost leder dagvatten 

ytledes genom planområdet, se lila i figuren. Analysen bekräftas av Swecos 

dynamiska modell. Figur 11 på sida 14 visar högsta vattendjup inom planområdet. 

 

 

Figur 16. Visar planområdet och dess ytliga rinnvägar. 

 

Vid kraftigare regn (ledningsnätet är fullt) avleder planområdet dagvattnet ytledes 

västerut enligt Figur 17 och Figur 18. En placering av idrottshallen enligt förslag i  

Figur 13 innebär en risk för att befintliga rinnvägar bryts av, eller att planerad 

byggnad hamnar mycket nära befintliga rinnstråk, vilket riskerar att leda till 

stående eller flödande vatten intill byggnaden. Höjdsättningen omkring byggnaden 

behöver göras så att vattnet österifrån tryggt kan ledas västerut. Höjdsättningen 

får inte heller påverka befintlig byggnad söder om planområdet. Rinnvägen runt 



 
  

 

28 av 34 

 

 

 

Dagvattenutredning Dp. 241 idrottshall Eldsboda  

Unr 1320076303-004 
 

 

planerad byggnad behöver utformas på så vis att varken entréer eller fasad till 

både befintlig och planerad byggnad påverkas negativt. Tröskelnivån för området, 

som idag ligger på cirka +34,5, behöver säkras i framtiden för att vatten inte ska 

bli stående inom planområdet i större utsträckning än vad det gör idag. Detta blir 

styrande för övrig höjdsättning inom planområdet. 

 
Analysen visar att vid ett kraftigt regn när dagvattensystemet är fullt så finns det 

risk att flera lågpunkter nedströms planområdet vattenfylls när vattnet rinner 

nedströms ner mot recipienten. Området runt Västra och Östra Trollebovägen 

verkar samla mycket vatten före överskottet leds vidare nedströms. Detta 

bekräftas i Swecos dynamiska modellresultat som redovisas i Figur 19 och Figur 

20. Figur 19 visar maxdjup och Figur 20 visar flödeshastighet.  

 

 

Figur 17. Visar rinnvägen och lågpunkter nedströms planområdet. Västra och 
Östra Trollebovägen är utmarkerade i rött. 
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Figur 18. Rinnvägar och lågpunkter nedströms planområdet och mot recipienten. 
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Figur 19. Visar högsta vattendjup under Swecos dynamiska skyfallsmodell. 

 

Figur 20. Visar högsta flödeshastighet under Swecos dynamiska skyfallsmodell. 
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9.2 Föreslagen skyfallshantering 
Bebyggelseförslag och planerad höjdsättning saknas. Vid framtagande av 

bebyggelseförslag och höjdsättning behöver byggnader och viktig infrastruktur 

placeras tydligt högre än omkringliggande mark. Det behöver säkerställas att det 

finns tydliga rinnvägar för att avleda kraftig nederbörd från uppströmsliggande 

område och planområdets egna dagvatten. Dessa rinnvägar bör placeras tydligt 

lägre än exempelvis entréer till idrottshallen. Men de får inte placeras så lågt att 

de inte kan leda vidare vattnet ut ur området. Det är även viktigt att anpassa 

flödesvägarna till befintlig byggnad söder om planområdet. Figur 21 visar var de 

större flödesvägarna är i planområdet. 

 

 

Figur 21. Visar högsta flödeshastighet inom planområdet enligt Swecos dynamiska 

modellresultat. Även rinnpilar från modellen redovisas. 

 

Inom planområdet finns några lågpunkter som kan magasinera cirka 25 m3 

vatten. För att inte förvärra situationen nedströms bör en öppen magasinsvolym 

motsvarande 25 m3 etableras inom området för att kompensera för den volymen 

som byggs bort i samband med idrottshallen. 

 

Vid ett klimatkompenserat 100-årsregn kommer planområdet bidra med vatten till 

riskområden nedströms vilket kan leda till skador. Dock är det ett faktum att 

området redan idag saknar en fungerande hantering vid ett sådant scenario varför 

det inte är en konkret försämring, snarare ett konstaterande att skador riskerar 

att ske nedströms området och området leder vatten till dessa känsliga områden. 
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Om säkra sekundära avrinningsvägar etableras och en öppen magasinsvolym 

motsvarande minst 25 m3 byggs bedöms risken att situationen nedströms, vid 

utrett 100-årsregn, förvärras på grund av detaljplanen som låg. Dock är flera 

vägsträckor ofarbara redan i dagens situation vid körda simuleringar vilket visar 

en tydlig problematik. Det bör dock vara möjligt för räddningstjänsten att nå 

idrottshallen vid utrett scenario via södra delen av Eldsbodavägen. 

10. Effekter av föreslagen dagvattenhantering 

Föreslagen dagvattenhantering kommer begränsa flödet ut ur området vid ett 10-

årsregn. Dock eftersom området inte är anslutet till det befintliga ledningsnätet i 

nuvarande situation kommer belastningen till det allmänna ledningsnätet öka. 

Under förutsättningen att det kan antas att recipienten slutligen belastas även i 

nuvarande situation kan det konstateras att föroreningsbelastningen kommer 

minska mot recipienten vilket kan förbättra recipientens möjlighet att nå MKN, 

dock inte utmaningarna recipienten har angående hydromorfologi då dessa är 

kopplade till mänskliga åtgärder i recipienten. 

 

Flödesrestriktionen given av Hallstahammar kommun har givit en ambitiös 

dagvattenhantering inom planområdet som kommer prestera väl i både 

fördröjning och dagvattenrening. Växtbäddar bedöms som en blågrön och hållbar 

lösning som beroende på växtval kan ha flera positiva inslag till det lokala 

ekosystemet. 
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11. Ansvarsfördelning  

Då planområdet endast ska bestå av kvartersmark blir föreslagna åtgärder privata 

och förutsätts anläggas och skötas av fastighetsägaren. 

12. Slutsats 

Planen bedöms ha förutsättningar att genomföras utan att riskera att försämra 

recipientens möjlighet att uppnå MKN. Det bedöms finnas förutsättningar att både 

etablera en fungerande dagvatten- och skyfallshantering inom planområdet utan 

att riskera skador på planerad idrottshall vid ett 100-årsregn. Detta bör dock 

bekräftas i senare skede när byggnad och höjdsättning utretts i högre grad. 

Utvärdering av placering av anläggning i relation till planerad bebyggelse och 

höjdsättning av rinnvägar rekommenderas ske före antagande av detaljplan. 

Därför rekommenderas en uppdatering av dagvattenutredningen i senare skede 

under planprocessen för att säkerställa att nödvändiga förutsättningar är 

beaktade. 

13. Fortsatt arbete 

Följande saker rekommenderas utredas i högre grad under planprocessens gång: 

• Höjdsättning av entréer och mark inom planområdet. 

• Lokala grundvattennivåer. 

• Möjlighet till och placering av anslutningspunkt till kommunalt 

dagvattenledningsnät. 

• Placering av byggnad och annan infrastruktur inom planområdet. 

• Placering av dagvattenanläggningar utifrån byggnad och infrastruktur. 

• Sekundära avrinningsvägar vid ett 100-årsregn. 

• Utvärdera behov av fördröjning av dagvatten i den allmänna 

dagvattenanläggningen. 
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